Diestro

MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY

DIESTRO 103 AP

version 3
Analizador Automatico de Electrolitos
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Facil, rapido
Y preciso

# Sin complicaciones

Interfaz Touch Screen simple e intuitiva.

Toma de muestra robotizada con auto limpieza.
Pack integrado de reactivos y residuos.
Electrodos ion selectivo digitales libres de
mantenimiento.

Teclado y lector de cddigos de barras
opcionales.

» Versatil

Expandible hasta 5 electrolitos simultaneos
en cualquier combinacién.

Solo adquiriendo la actualizacion con

el mismo equipo.

» Confiable

Calibracién, lavado y diagnéstico automaticos.
Software de Control de Calidad.
Conexion al LIS.

* Alto Rendimiento
El menor costo operativo del mercado.

* Tecnologia Propia c €

* Autosampler
40 Posiciones para tubos primarios y/o copas con
deteccion de nivel de muestra. Nat K* CcIr Ca*t Li*
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El modelo Diestro 103AP version 3 es el tope de linea de nuestra familia de analizadores de electrolitos.
JS Medicina Electronica fue fundada en 1991. Posee la tecnologia e infraestructura propia para desarrollar y fabricar todos y cada uno
de los elementos de su analizador, hardware, software, mecanica, electrodos y consumibles, para lo cual cuenta con una planta modelo
de Dispositivos Médicos y Laboratorio de Reactivo de Diagnostico Uso in Vitro con profesionales de primera linea en todas las areas.
Nuestros productos son fabricados bajo normas IS0 9001, 13485, GMP y marcado CE.

( Mide hasta 5 electrolitos simultaneos en un mismo equipo

Gracias a su sistema robotizado de toma de muestra auto limpiante puede medir sangre
entera, suero, orina u ofras sustancias bioldgicas desde jeringa, tubo o capilar a partir de
40ulL parados electrolitos.

En sélo 60 segundos se obtienen los resultados, con lavado, calibracién e informe en su
impresora incorporada de alta resolucion.

Diestro 103AP Version 3 almacena en memoria las Gltimas 1000 determinaciones con
todos sus datos asociados, que se pueden consultar en su display Touch Screen de alto
contraste, imprimir o a través de |a salida serie (LIS).

Control de calidad incorporado: 3 niveles.

Autosampler (opcional)

Se pueden utilizar hasta 40 tubos primarios (adultos o pediatricos) y/o copas por
corrida.

B Posibilidad de realizar controles de calidad de 3 niveles dentro de la corrida.

La muestra se detecta por nivel.

Carga automatica de los datos del paciente utilizando el lector de codigo de
barras interno (opcional).

No se complique manipulando frascos individuales ni residuos.

ElPack del Diestro 103AP contiene los reactivos y aloja los residuos en forma segura.

Es de facil reemplazo en una sola operacién.

El porcentaje de reactivos disponible se ve claramente en pantalla y permite al operador
prever su aprovisionamiento.

Su modo de Auto Standby garantiza un rendimiento 6ptimo de los reactivos.

Se puede conectarauna PC ored de datos (LIS) a través de la salida serie (RS$232). LIS
] Se pueden introducir datos desde el teclado integrado, lector de cddigos de barras o
teclado externo (opcionales) y/o un lector de cddigos de barra interno si se posee
kAutosampler. P;—j
Especificaciones Técnicas Equipo Autosampler
Alimentacion Externa 15VDC 37,5 W 15 VDC 60 W (Esta AE es para ambos, equipo y autosampler, solo una AE)
Dimensiones Alto 42 cm Ancho 32 cm Prof. 30 cm Alto 30 cm Ancho 28 cm Prof. 26 cm
Peso 12,5 kgs 1,5 Kgs
Sodio Potasio Cloro Calcio Litio
Rango de medicion Sueros/Sangre 40-220 [mmol/L]  1-30 [mmol/l]  20-250 [mmol/L] 0,2-5 [mmol/L] 0.2-5 [mmol/L]
Rango de medicion orinas 20-300 [mmol/L] 2-150 [mmol/L] 20-300 [mmol/L] No se aplica No se aplica
Resolucion 0,1 [mmol/L] 0,01 [mmol/L] 0,1 [mmol/L] 0,01 [nmol/l] 0,01 [mmol/L]
Reproducibilidad en CV. <=1% CV.<=1% CV.<=1%
corridas de 20 sueros S.D.<=16 S.D. <=0,08 S.D.<=125 D.S. <=0,05 D.S. <=0,06
Reproducibilidad en corridas de 20 orinas  C.V. <=10% CV. <=5% C.V. <=5% No se aplica No se aplica
Consultas: O info@jsweb.com.ar (] www.jsweb.com.ar

Los datos contenidos en este folleto son para informacion general y pueden ser cambiados sin previo aviso.
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